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viwnr: - J:_,|OG-VTW-173.1

|VTW nr (extern):

Werknaam: _|Aardpunten, tracédeel U (ontwerp)
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Inhoudalijk behandelaar ON

|seatus |definitief ingediend

H pe wifziging ~ |wijziging t.0.v. contract

Tracédesl |Tracédeel U

Om in het Uithofgebied materieel zoals kranen te kunnen aarden aan de aardlijn zijn aardpunten nodig. Deze aardpunten zijn niet opgenomen
in het bindend voorgeschreven UO van De Uithof (C03).

Deze VTW bevat het aanbrengen van een aantal meet-/inspectieputjes waarvan de rail aangesloten is op de aardlijn. Op deze manier kan
het materieel via deze meet-/inspectieputjes aangesloten worden op de aardlijn die aanwezig is tussen Onderstation Sorbonnelaan en
Onderstation Universiteitsweg.

Voorstel eistekst T =, T, P Tl |Datum ingediend [Es =

01. Aardpunten aanbrengen conform tekeningen: 2017-11-17
- 0G-VTW-173-31482 - VTW aardpunten
- 0G-VTW-173-31483 - VTW aardpunten
- 0G-VTW-173-31484 - VTW aardpunten
- 0G-VTW-173-31485 - VTW aardpunten
- OG-VTW-173-31486 - VTW aardpunten
- 0G-VTW-173-31487 - VTW aardpunten
- 0G-VTW-173-31488 - VTW aardpunten

Het betreft totaal 43 aardpunten, onderverdeeld in 5 verschillende principe uitvoeringen:

- Verbonden met korte verbinding aan aardleiding 50mm2 Cu (22 stuks);

- Verbonden met korte verbinding aan aardkabel 70mm Alu (10 stuks);

- Verbonden met verbinding aan beschermleiding 70mm2 Alu (2 stuks);

- Verbonden met een langere verbinding aan-de aardleiding 50mm2 / aardkabel 70mm2 (7
stuks);

- Aardkogel verbonden met mast / aanrijdbeveiliging (2 stuks).

02. Eisen aan meet-/inspectieputten: 2017-11-17
- Toepassing van betonnen prefab meet-/inspectieput zoals gebruikt wordt bij NEN1010
aardingen (afmetingen ca 250x250x150mm);

- Opschrift deksel: AARDE TRAM;

- Koperrail met gaten geschikt voor minimaal 3 bevestigingen M12 (1 keer t.b.v. kabel naar
aardlijn/aardkabel, 1 keer t.b.v. kabel naar te aarden object, 1 reserve).
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03. Eisen aan verbinding: 2017-11-17
- Verbinding maken tussen inspectieput en aardleiding met geisoleerde aardkabel 70mm2 Alu
met bijpassende klemverbindingen (gelijk aan reeds toegepast);

- Verbinding aan aardrail maken met geschikte kabelschoen M12 en geschikte boutverbinding.

04. Eisen aan engineering: 2017-11-17
- Controle haalbaarheid van gebruik bestaande kruisingen;

- Meet-/inspectieputjes inpassen in ontwerp openbare ruimte en afstemmen met
gebiedseigenaar;

- Verwerken op UO tekeningen met aardleidingen;

- Alle meet-inspectieputjes die in lengterichting in nabijheid bovenleidingmasten getekend zijn
dienen in lengterichting binnen 2,5m van de bovenleidingmast geplaatst te worden. Voor alle
overige meet-/inspectieputjes geldt een tolerantie van +/- 5m ten opzichte van de tekeningen bij
deze VTW,;

- Maken detailtekeningen;

- Exacte posities verwerken in as-built.

05. Eisen aan uitvoering: 2017-11-17
- Bovenkant van de (deksels van de) meet-/inspectieputjes gelijk houden met maaiveld (+/-
5mm);

- Positioneren buiten PVR en zoveel mogelijk buiten loop- en rijroutes. Bij positionering op de
halte, zoveel mogelijk tegen achterzijde van de halte;

- Uitvoeren van dezelfde keuringen als bij andere verbindingen (zoals masten, abri’s etc) met
aardlijn;

- Exacte posities van de meet-inspectieputjes inmeten t.b.v. as-built.

06. Eisen aan uitvoering met aardkogels: 2017-11-17
- toepassen aardkogels met diameter 25 mm;

- mast- / aanrijdbeveiliging na boren gaten bewerken zodat goed contact ontstaat tussen
aardkogel en mast- / aanrijdbeveiliging;

- weerstandsmeting uitvoeren tussen aardkogel en mast-/ aanrijdbeveiliging, deze dient kleiner
te zijn dan 10mOhm (te meten op dezeifde wijze als overgangsweerstand mast en
doorslagveiligheid);

- mast- / aanrijdbeveiliging herstellen conform voorschrift fabrikant en zodanig dat levensduur
niet beinvioed wordt.

IReaIiseren van de benodigde aardpunten in tracédeel U conform bovengenoemde eisen en bijgevoegde tekeningen. |

De ontwerpkosten a.g.v. deze VTW zijn reeds overeengekomen in ON-VTW-140.2 “Opstellen UO rev C”,

n.v.t.

n.v.t.

De ontwerpwerkzaamheden zijn meegenomen in het UO rev C. De consequenties van de
uitvoeringswerkzaamheden (coérdinatiewerkzaamheden) van deze VTW worden separaat overeengekomen in een
aanvullende VTW. De consequenties van de gewijzigde planning worden overeengekomen in de HUP.

BAM CUU gaat ervan uit dat met de acceptatie van POUHL van het ontwerp invulling ord: gegeven aan de ei z
sub 2 afstemming met de gebiedseigenaar. - ‘-"p\j, O v Qe =

0G-VTW-173-31484 - VTW aardpunten

OG-VTW-173-31484 - VTW aardpunten

0G-VTW-173-31483 - VTW aardpunten

OG-VTW-173-31483 - VTW aardpunten

0G-VTW-173-31485 - VTW aardpunten

0OG-VTW-173-31485 - VTW aardpunten

0G-VTW-173-31486 - VTW aardpunten

0OG-VTW-173-31486 - VTW aardpunten

0G-VTW-173-31482 - VTW aardpunten

0OG-VTW-173-31482 - VTW aardpunten

0G-VTW-173-31487 - VTW aardpunten

0G-VTW-173-31487 - VTW aardpunten

0G-VTW-173-31488 - VTW aardpunten

0OG-VTW-173-31488 - VTW aardpunten
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