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Om in het Uithofgebied materieel zoals kranen te kunnen aarden aan de aardlijn zijn aardpunten nodig. Deze aardpunten zijn niet opgenomen
in het bindend voorgeschreven UO van De Uithof (C03).

Deze VTW bevat het aanbrengen van een aantal meet-/inspectieputjes waarvan de rail aangesloten is op de aardlijn. Op deze manier kan
het materieel via deze meet-/inspectieputjes aangesloten worden op de aardlijn die aanwezig is tussen Onderstation Sorbonnelaan en
Onderstation Universiteitsweg.

01. Aardpunten aanbrengen conform tekeningen: 2017-11-17
- 0G-VTW-173-31482 - VTW aardpunten
- OG-VTW-173-31483 - VTW aardpunten
- 0G-VTW-173-31484 - VTW aardpunten
- 0G-VTW-173-31485 - VTW aardpunten
- 0G-VTW-173-31486 - VTW aardpunten
- 0G-VTW-173-31487 - VTW aardpunten
- OG-VTW-173-31488 - VTW aardpunten

Het betreft totaal 43 aardpunten, onderverdeeld in 5 verschillende principe uitvoeringen:

- Verbonden met korte verbinding aan aardleiding 50mm2 Cu (22 stuks);

- Verbonden met korte verbinding aan aardkabel 70mm Alu (10 stuks);

- Verbonden met verbinding aan beschermleiding 70mm2 Alu (2 stuks);

- Verbonden met een langere verbinding aan de aardleiding 50mm2 / aardkabel 70mm?2 (7
stuks);

- Aardkogel verbonden met mast / aanrijdbeveiliging (2 stuks).

02. Eisen aan meet-/inspectieputten: 2017-11-17
- Toepassing van betonnen prefab meet-/inspectieput zoals gebruikt wordt bij NEN1010
aardingen (afmetingen ca 250x250x150mm);

- Opschrift deksel: AARDE TRAM;

- Koperrail met gaten geschikt voor minimaal 3 bevestigingen M12 (1 keer t.b.v. kabel naar
aardlijn/aardkabel, 1 keer t.b.v. kabel naar te aarden object, 1 reserve).
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03. Eisen aan verbinding: 2017-11-17
- Verbinding maken tussen inspectieput en aardieiding met geisoleerde aardkabel 70mm2 Alu
met bijpassende klemverbindingen (gelijk aan reeds toegepast);

- Verbinding aan aardrail maken met geschikte kabelschoen M12 en geschikte boutverbinding.

04. Eisen aan engineering:

- Controle haalbaarheid van gebruik bestaande kruisingen;

- Meet-/inspectieputjes inpassen in ontwerp openbare ruimte en afstemmen met
gebiedseigenaar;

- Verwerken op UO tekeningen met aardleidingen;

- Alle meet-inspectieputjes die in lengterichting in nabijheid bovenleidingmasten getekend zijn
dienen in lengterichting binnen 2,5m van de bovenleidingmast geplaatst te worden. Voor alle
overige meet-/inspectieputjes geldt een tolerantie van +/- 5m ten opzichte van de tekeringen bij
deze VTW;

- Maken detailtekeningen;

- Exacte posities verwerken in as-built.

2017-11-17

05. Eisen aan uitvoering: 2017-11-17
- Bovenkant van de (deksels van de) meet-/inspectieputjes gelijk houden met maaiveld (+/-
Smm);

- Positioneren buiten PVR en zoveel mogelijk buiten loop- en rijroutes. Bij positionering op de
halte, zoveel mogelijk tegen achterzijde van de haite;

- Uitvoeren van dezelfde keuringen als bij andere verbindingen (zoals masten, abri’s etc) met
aardlijn;

- Exacte posities van de meet-inspectieputjes inmeten t.b.v. as-built.

06. Eisen aan uitvoering met aardkogels:

- toepassen aardkogels met diameter 25 mm;

- mast- / aanrijdbeveiliging na boren gaten bewerken zodat goed contact ontstaat tussen
aardkogel en mast- / aanrijdbeveiliging;

- weerstandsmeting uitvoeren tussen aardkogel en mast-/ aanrijdbeveiliging, deze dient kleiner
te zijn dan 10mOhm (te meten op dezelfde wijze als overgangsweerstand mast en
doorslagveiligheid);

- mast- / aanrijdbeveiliging herstellen conform voorschrift fabrikant en zodanig dat levensduur
niet beinvioed wordt.

2017-11-17

Realiseren van de benodigde aardpunten in tracédeel U conform bovengenoemde eisen en bijgevoegde tekeningen.

€ 24.991,80
0G-VTW-173.2 Prijsaanbieding d.d. 12-06-2018

Na acceptatie van de VTW

De werkzaamheden uit deze VTW worden uitgevoerd conform de planning revisie F. Indienen in de realisatie
afwijkingen ontstaan doordat de putjes niet gerealiseerd kunnen worden op de door POUHL voorgeschreven
locaties kan de realisatie afwijken van de planning. Hiervoor is BAM niet verantwoordelijk.
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OG-VTW-173-31484 - VTW aardpunten

OG-VTW-173-31484 - VTW aardpunten

0G-VTW-173-31483 - VTW aardpunten

0OG-VTW-173-31483 - VTW aardpunten

0G-VTW-173-31485 - VTW aardpunten

0OG-VTW-173-31485 - VTW aardpunten

0OG-VTW-173-31486 - VTW aardpunten

0OG-VTW-173-31486 - VTW aardpunten

0G-VTW-173-31482 - VTW aardpunten

0G-VTW-173-31482 - VTW aardpunten

0G-VTW-173-31487 - VTW aardpunten

0G-VTW-173-31487 - VTW aardpunten

0G-VTW-173-31488 - VTW aardpunten

0G-VTW-173-31488 - VTW aardpunten
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn
Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Aardpunten traceedeel U

Prijsaanbieding rev B

12-6-2018
| 0G-vTW- 1732 |

W bam

Printdatum: 12-6-2018

infra
1.1 Directe kosten ontwerp i€ -
1.2 Directe kosten Uitvoering €
1.3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uilvoeringskosten, Overige indirecte kosten) € +
" Tolaal diregle + indirecte Kosten| €
2.1 Aanbiedingskosten -Bfu %; €
2.2 Algemene bedrijfskosten (AK) l% %! €
23 WinstllFe Yo €
2.4 Niet calculeerbare risico's % i€ . +
e e e V& 34,991 80
Blad 1van 5

180612 Aardpunten Traceedeel UOG VTW 173 uitg 0.2.xlsm



Aardpunten traceedeel U

OG-VTW- 173,2 12-6-2018

Totaal directe kosten ontwerp




Aardpunten traceedeel U

12-6-2018
Koalonanderbouwin

Aardpunion imceadeel 1

Aanbrongen astdpunion

Opbreken en dichtmaken elementenverharding zie blad detail

Totaalprifs uit detailonderbouwing

Uitvoerder
__|Werkvoorbereider

— N I8 ten avor directo kosten CUU -_i
|Totaal directe kosten uitvoering




Uittrekstaat OG VTW 173.2 Aardpunien UU gebied

Aardpunt no
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verbinding AVAl |verbinding A/Cu {oog AL/Cu




Aardpunten traceedeel U

OG-VTW- 173,2 12-6-2018
_Hvh Eenh  Uurtarlef Bedragen Tosfichling
1 |Eenmalige kosten S =
2 indirecte uitvoeringskesten [ ]

Integraal technisch manager
tlei
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|m|m|

[Safety Engineer
_K8Lcodrdinator

Projectcontroller

iContractmanager
Kostendeskundige

_INTW-cobrdinator
Werkenadministrateur

Projectsecretaresse

Inkoopmanager

Inkoper

Omgevingsmanager
BLVC-codrdinator

.___'_
M| it | m

Systemsengineer
QA/QC-coodrdinator
Documenteontrolier
Risico Cobrdinator

"~ ICodrdinator werken derden
__IV&G codrdinator ontwerp

tBodem en grondstromen deskundige

Projectorganisator Civiel f Gebouwen

Projectorg

aloriwvb Spoor & Bovenleiding

_[Projectorganisator K&

Projectieider IT

Hoofduilveerder Rall

Hoofduitvoerder Wegen _
Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen

Uitvoerder

Maalvoerders (ploeg 2 man)

Maalvoerder

Totaal indirecte kosten (in HUP)

[l |em || m | e | | m m]




| egendag

GBKN

Bestaande situatie

ABRI's Padualaan 1 paroopel somme w1
Koppelen aan aarac

Jm Aardlijn 50mm?2 Cu Blank

DRIS—PL-03 Valbereik bovenleiding

Gebruikte xrefs
. X—nw—uo—2—in—spoorstaafverbindingen_01
. x—nw—uo—2—plattegrond_Telecom_03
. Xx—nw—uo—2—bvl—masten_08
. X—=nw—uo—2—in—Kasten_Installaties_03
. X—=nw—uo—2—in—0V_Lighting_Stations_01

Aardlijn in K&L mantelbuis

. X—=nw—uo—2—in—0V_Lighting _04
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